
Rubber Conveyor  Belts  

Chevron
Ελαστικές  Μεταφορικές Ταινίες

Ψαροκόκκαλο

Μ
ετ

α
φ

ο
ρ

ικ
ές

 Τ
α

ιν
ίε

ς 
&

 Ε
ξα

ρ
τή

μ
α

τα

ΑΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  MON.IKE
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΜΕΝΕΛΑΟΥ,
Τ.Κ. 57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

AZAS  EVANGELOS  S.M.P.C. 
28th OCTOVRIOU & MENELAOU, 
GR-57009  KALOCHORI             
THESSALONIKI  -  GREECE 

ΤΗΛ – PHONE : +30 2310 751733 & 310480
ΦΑΞ – FAX      : +30 2310 310480
ΚΙΝ – MOBILE : +30 6984 455255 
E-MAIL : info@azase.gr
WEBSITE          : www.azase.gr

The inclination angle of a material depends on 
➢ The characteristics of the material 
➢ The geometry of the material
➢ The belt speed
➢ The belt type– Cleat high

Η γωνία ανάβασης ενός υλικού εξαρτάται από
➢ Τα χαρακτηριστικά του υλικού
➢ Την κοκκομετρία του υλικού
➢ Την ταχύτητα του ιμάντα
➢ Το είδος του ιμάντα – Ύψος τακουνιού

Multy-V6                             C15                                  C17                           C23 – C32    
         B400-B1800                    B400 – B800                 B500 – B1600                 B500-1400   

The CHEVRON BELTS are used to convey packed and unpacked 
materials to inclinations higher than 20-22°

Οι CHEVRON ΤΑΙΝΙΕΣ χρησιμοποιούνται για την μεταφορά
συσκευασμένων ή χύδην προϊόντων με κλίση μεγαλύτερη των
20-22°
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