
Συνδετήρες Μεταφορικών Ταινιών
➢ Είναι μεταλλικά ή ελαστικά Εξαρτήματα που 

χρησιμοποιούνται για να ενώσουν ή να επιδιορθώσουν 
μια μεταφορική ταινία

➢ Βιδώνονται ή καρφώνονται στην ταινία
➢ Μπορούν να τοποθετηθούν ανεξάρτητα από :

Το σχήμα και τον τύπο της μεταφορικής ταινίας
Τις συνθήκες πρόσβασης

          Τις καιρικές συνθήκες
Η μεταφορική ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως 
μετά την τοποθέτηση του συνδετήρα

Conveyor Belt Fasteners 
➢ Are Metallic or Rubber accessories used to splice or 

to repair Conveyor Belts
➢ Are screwed or pinned on the belt
➢ Can be installed regardless of :
      Configuration of the conveyor belt
      Access conditions
      Weather conditions
Conveyor can be used just after matching the fastener

Το ΥΛΙΚΟ μπορεί να είναι :
• Γαλβάνιζέ Σίδηρο
• Ανοξείδωτο Σίδηρο
• Μη-Μαγνητικό
• Ελαστικό

MATERIAL could be:   
• Galvanized Steel       
• Stainless Steel
• Non-Magnetic
• Rubber

Bold Solid Plates
Βιδωτά Μεταλλικά Λαμάκια

Bold Hinged Fasteners
Βιδωτοί Συνδετήρες με Άρθρωση

BELT FASTENERS introduction
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ  Εισαγωγή
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Rubber Conveyor  Belts  

Belt Fasteners
Ελαστικές  Μεταφορικές Ταινίες

Συνδετήρες Ταινιών

Fastener 
Size

Belt 
Thickness 

Range

For Belts with
Mechanical 

Fastener Rating Up 
To:

Minimum Pulley 
Diameter

mm kN/m mm

1 5-11 30 300

140 5-11 40 360

1-1/2 11-17 50 460

2 14-24 75 760

2-1/2 19-25 75 1070

3 24 & over 100 1220

Fastener Size
Belt Thickness 

Range

For Belts with
Mechanical Fastener 

Rating Up To:

Recommended 
Minimum Pulley 

Diameter
(Operating Tension 
75%-100% of Belt 

Rating)

mm kN/m mm

1 5-11 30 300



MS  Bold Hinged Fasteners & Self-screwed Bolds
MS  Βιδωτοί Συνδετήρες με Άρθρωση & Αυτό-διάτρητες Βίδες

SIXPOINT Metal 
Fasteners – Nailed
SIXPOINT Μεταλλικοί 
Συνδετήρες – Καρφωτοί

Tools 
Εργαλεία
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Rubber Conveyor  Belts  

Belt Fasteners
Ελαστικές  Μεταφορικές Ταινίες

Συνδετήρες Ταινιών

MS®25 MS®35 MS®45 MS®55

Light Duty Industries Heavy Duty Industries

Final belt thickness
(mm)

3.5-7.5* 4.5-10 6-11 9-15

Mini pulley , mm 75 90 125 250

Maximum operating 
tension of the belt, N/mm 45 63 65 100

Maximum breakdown 
tension of the belt, N/mm 450 630 650 1000

Connecting pin, mm 4
4.6

5(rigid)

5.1
5(rigid)

6.5
(Flexible stainless steel)

7(Flexible steel)
8

Fastener Coated carbon steel or stainless steel

Screw Zinc-plated steel or stainless steel

Connecting pin Coated or uncoated polyamide cable coated carbon steel or stainless steel

Power Installation Tool

Power Punch
1 ,140 ,190, RP1, 550 HP1

1-1/, 2, 2-1/4,RP2 HP2
2-1/2, 3 HP3

Power Boring Bit
1 ,140 ,190, RP1, 550 HB1

1-1/, 2, 2-1/4,RP2 HB2
2-1/2, 3 HB3

Power Wrench
1 ,140 ,190, RP1, 550 HW1

1-1/, 2, 2-1/4,RP2 HW2
2-1/2, 3 HW3

Quick Change Chuck 5552

Bolt Breaker
Bolt Breaker 
(Two Per Package)

1 ,140 ,190, RP1 110
1-1/, 2, 2-1/4,RP2 112*

2-1/2, 3 113*
Flexco-Lok® Tape (100’ per carton)

1, 140 FL7C
190, 1-1/2, 2, 2-1/4 FL11C



Ελαστικός Συνδετήρας
*   Είναι ένας εύκαμπτος ελαστικός συνδετήρας που   

βιδώνεται στην ταινία
• Οι βίδες είναι αυτό-διάτρητες και
αυτό-στεγανοποιητικές
*   Μπορεί να τοποθετηθεί ανεξάρτητα από :

Το σχήμα και τον τύπο της μεταφορικής ταινίας
Τις συνθήκες πρόσβασης

          Τις καιρικές συνθήκες
Η μεταφορική ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως 
μετά την τοποθέτηση του συνδετήρα

Rubber Fastener 
*    It is a flexible Rubber splice to screw on the belt
*    Screws are Self-drilling and Self Tapping
*    Can be installed regardless of :
      Configuration of the conveyor belt
      Access conditions
      Weather conditions
Conveyor can be used just after the splicing

Ελαστικός Συνδετήρας Ταινιών
Rubber Belt Fastener
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Rubber Conveyor  Belts  

Belt Fasteners
Ελαστικές  Μεταφορικές Ταινίες

Συνδετήρες Ταινιών

SUPER-SCREW® 35 63 85

Final belt thichness,
mm

4-11 4-13 5-15

Maximum belt tension, 
N/mm

31 63 80

Maximum belt strength 
tension, N/mm

315 630 800

Minimum pulley , mm 160/200 220/300 240/400

Thickness top plate
(±1mm),mm

4.5 5 7.5

Thickness bottom plate
(±1mm),mm

3.7 4 4.5

Super-Screw® width, mm 62 110 156

Skiving depth first 
screwed part, mm(+50 mm)

24 50 72

Skiving depth second 
screwed part, mm(+50mm)

38 60 84

Qty of screws per meter 110 200 280

Screw 5
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