
Rubber Brush 220 mm with
bristles 5 x 55 mm
• Hardness   65 shore Α
• Abrasion resistant
• Self-cleaned
• Temperature range 

-30° till +80°C
• Friendly with belt
• Easy installation and 

maintenance

Ρυθμιζόμενη, στιβαρή, 
ευκολόχρηστη κατασκευή.
Ηλεκτροστατική βαφή
Διάμετρος άξονα 30mm

Belt
Width
(mm)

Πλάτος 
Ιμάντα         
(mm)

Brush Width           
(mm)

Πλάτος Βούρτσας 
(mm)

Axle
Length
(mm)

Μήκος    
Άξονα   (mm)

Β400 300 1100

Β500 450 1200

Β650 600 1350

Β800 750 1550

Β1000 900 1750

Β1200 1050 2000

Β1400 1200 2200

❖ The brush uses the force and speed of belt, 
      without any motor. Stops when belt stops.
❖ Used to remove stacked materials from 
      belt surface.
❖ Convenient for hot or cold vulcanized and     
      metal fastener splices .
❖ Convenient for moist and dry materials.
❖  Located closed to discharge pulley.
❖ Belt velocity up to 2,5 m/sec.

❖ Less maintenance cost.
❖  Increased belt life.
❖  Increased productivity - Less downtimes.
❖ The brush uses the force and speed of belt, 
      without any motor. Stops when belt stops.

▪ Η βούρτσα κινείται από την δύναμη και την 
ταχύτητα της ταινίας, χωρίς κινητήρα. .

▪   Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση 
συγκολλημένων υλικών από την επιφάνεια της 
ταινίας.

▪ Κατάλληλη για ενώσεις θερμού ή ψυχρού
βουλκανισμού και μεταλλικών συνδετήρων.

▪ Κατάλληλη για υγρά και ξηρά υλικά.
▪   Τοποθετείται κοντά στο τύμπανο εκφόρτωσης
▪   Ταχύτητα ταινίας έως 2,5 m/sec

▪   Μικρό κόστος συντήρησης.
▪  Αύξηση διάρκειας ζωής ταινίας. 
▪ Αύξηση παραγωγικότητας – Λιγότερα σταματήματα.

Ελαστική Βούρτσα 220 mm με
Τρίχες 5 x 55 mm
• Σκληρότητα 65 shore A
• Αντοχή στην τριβή
• Αυτό-καριζόμενη
• Θερμοκρασία λειτουργίας 

-30° έως +80°C
• Φιλική με την ταινία
• Εύκολη τοποθέτηση & 

συντήρηση

The brush pressure on 
the belt is adjusted 
with bold tension

Η πίεση της βούρτσας 
πάνω στην ταινία 
ρυθμίζεται με 
προένταση βίδας

Mounting Base
    Βάση Στήριξης 
400X160mm

Adjustable, robust,
easy-to-use frame. 
Electrostatics painting
Shaft diameter 30mm
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Conveyor  Belts  Accessories

Rotary Brush Cleaner RHEA
Εξοπλισμός  Μεταφορικών Ταινιών

Περιστρεφόμενη Βούρτσα RHEA

Μ
ετ

α
φ

ο
ρ

ικ
ές

 Τ
α

ιν
ίε

ς 
&

 Ε
ξα

ρ
τή

μ
α

τα


	Slide 1

